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LANCOM Direct Attach Cable

Die LANCOM Direct Attach Cable ermöglichen die schnelle und unkomplizierte 
Vernetzung von LANCOM Switches,  Gateways und Firewalls - eine praktische 
Alternative zur Verwendung einzelner SFP-Transceiver. Zeit- und Kosteneinsatz sind 
optimal balanciert. Alle Direct Attach Cable sind auf die Kompatibilität mit LANCOM 
Produkten getestet und  garantieren höchst zuverlässige und schnelle Verbindungen.

 → LANCOM SFP-DAC10-1M /-3M

 → LANCOM SFP-DAC25-1M /-3M

 → LANCOM SFP-DAC40-1M /-3M

 → LANCOM SFP-DD-DAC50-1M /-2.5M

Optimale Vernetzung Ihrer LANCOM Geräte!



lancom-systems.de

LANCOM Direct Attach Cable

2 LANCOM Datenblatt - Optionen & Zubehör

LANCOM SFP-DAC10-1M / SFP-DAC10-3M
Direct Attach Kabel für 10 GBit/s-Vernetzung von LANCOM Switches

 →  Direct Attach Kupferkabel für die Verwendung in SFP+-Ports
 →  Bis zu 10 GBit/s Link-Geschwindigkeit (1G / 10G)
 →  Full-Duplex-Betrieb
 →  Betriebstemperatur 0–70 °C
 →  1 m / 3 m Kabellänge
 →  Wechselbar im laufenden Systembetrieb
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LANCOM SFP-DAC25-1M / SFP-DAC25-3M
Direct Attach Kabel für 25 GBit/s-Vernetzung von LANCOM Switches

 →  Direct Attach Kupferkabel für die Verwendung in SFP28-Ports
 →  Bis zu 25 GBit/s Link-Geschwindigkeit
 →  Full-Duplex-Betrieb
 →  Betriebstemperatur 0–70 °C
 →  1 m / 3 m Kabellänge
 →  Wechselbar im laufenden Systembetrieb
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LANCOM SFP-DAC40-1M / SFP-DAC40-3M
Direct Attach Kabel für 40 GBit/s-Vernetzung von LANCOM Switches

 →  Direct Attach Kupferkabel für die Verwendung in QSFP+-Ports
 →  Bis zu 40 GBit/s Link-Geschwindigkeit
 →  Full-Duplex-Betrieb
 →  Betriebstemperatur 0–70 °C
 →  1 m / 3 m Kabellänge
 →  Wechselbar im laufenden Systembetrieb
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LANCOM  SFP-DD-DAC50-1M / SFP-DD-DAC50-2.5M
Direct Attach Kabel für 50 GBit/s-Vernetzung von LANCOM Switches

 →  Stacking-Kabel für die Erstellung eines Stacks mit LANCOM XS-6128QF
 →  Direct Attach Kupferkabel für die Verwendung in SFP-DD-Ports
 →  Bis zu 50 GBit/s Link-Geschwindigkeit (2x 25G)
 →  Full-Duplex-Betrieb
 →  Betriebstemperatur 0–70 °C
 →  1 m / 2,5 m Kabellänge
 →  Wechselbar im laufenden Systembetrieb
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LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity und Hyper 
Integration sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten 
Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene 
Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält 
zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigen-
schaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne 
Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische 
Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen. 10/23
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LANCOM  
SFP-DAC10-1M
SFP-DAC10-3M

LANCOM  
SFP-DAC25-1M
SFP-DAC25-3M

LANCOM 
SFP-DAC40-1M
SFP-DAC40-3M

LANCOM 
SFP-DD-DAC50-1M
SFP-DD-DAC50-2.5M

Artikel nummer SFP-DAC10-1M
61495 
60194 (Bulk 8)

SFP-DAC10-3M
60175

SFP-DAC25-1M 
60180
60195 (Bulk 8)

SFP-DAC25-3M
60181

SFP-DAC40-1M
60176
60196 (Bulk 8) 

SFP-DAC40-3M
60177

SFP-DD-DAC50-1M
60179
60197 (Bulk 8) 

SFP-DD-DAC50-2.5M
60178

Garantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Hinweis Zur Nutzung der LANCOM Direct Attach Cable in einem LANCOM Switch ist mindestens LCOS SX 3.30 RU3 erforderlich.

Die Zuordnung der LANCOM Direct Attach Cable zu den kompatiblen LANCOM Geräten und weiterem LANCOM Zubehör finden Sie unter 
www.lancom-systems.de/produkte/optionen-zubehoer/zubehoer/lancom-direct-attach-cable#geraete

https://www.lancom-systems.de/produkte/optionen-zubehoer/zubehoer/lancom-direct-attach-cable#geraete

